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Wieland Lufttechnik GmbH & Co.KG
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Werkstückkanten

DIN ISO 13715
Alle Rechte an dieser Zeichnung sind 
unser Eigentum. 
Die Zeichnung darf zu keinem anderen 
Zweck verwendet werden, als zu dem 
sie dem Empfänger anvertraut worden 
ist. 
Sie darf ohne unsere ausdrückliche 
schriftliche Erlaubnis weder ganz noch 
teilweise vervielfältigt, nachgeahmt 
oder Dritten mitgeteilt werden. 
Nicht mehr benötigte Unterlagen sind 
zuverlässig zu vernichten, es sei denn, 
Empfänger hat Archivierungspflicht.
(BGB; Gesetz gegen unlauteren 
Wettbewerb; Urheberrechtsgesetz)

Bestell-Nr.:

EN ISO 13920 A

Allgemeintoleranz

DIN ISO 2768 mK

Auftr.Nr.:
Kom.:

1:10

A-3 Z

A3Z_Baugruppe1

Zum Aufbau auf 216-Liter-Fässer (DIN 6644 / EN ISO 15750-1), Sammelbehälter, Silos.

Einsatzbeispiele:

lndustriesauger

bauseitiges Standardfass
(DIN 6644 / EN ISO 15750-1)

FahrwerkSammelbehälter
216 Liter

Saugschlauch Saugzubehör
Zwei alternative Möglichkeiten:

Verbindungsschlauch Fliehkraftabscheider -Aufsatz A-3 Z

A.Netzthaler
Textfeld

A.Netzthaler
Textfeld

A.Netzthaler
Neuer Stempel




