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INDUSTRIELLE SAUGSYSTEME

Produktgruppe

MaxVac Central

A.Netzthaler
Textfeld

A.Netzthaler
Textfeld

A.Netzthaler
Saugtec



MaxVac Central das Kraftpaket

MaxVac Central ist eine Typenreihe 

von kompromisslos leistungsstarken 

Saugaggregaten. Typische Einsatzbeispiele

werden.
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Technische Daten
Einheit MaxVac Central 55 MaxVac Central 75 MaxVac Central 110 MaxVac Central 220

Antriebsleistung kW 5,5 7,5 11 20

m3/h 520 750 1140 1200

Saugkraft (Kurzzeit) mbar 440 440 440 600

Saugkraft (Dauerleistung) mbar 280 330 280 450

mm 100 100 100 100

Abmessungen (L x B x H) mm 725 x 680 x 1865 725 x 680 x 1865 725 x 680 x 1865 680 x 1002 x 1865

Gewicht ca. kg 190 195 200 450

Spannung V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50

Absicherung Amp. 25 32 32 50

Vier MaxVac Central Aggregate 

MaxVac Central mit Produktabscheider

Produktabscheider trennt das 
Sauggut vom Luftstrom

MaxVac Central

Die Saugleistung ist 
anpassbar

Entleerung in Container, 
BigBags oder auf Band

Entleerungsvor-
richtung: konti-
nuierlich oder in 
Chargen

Mechanischer
Fliehkraftvorab-
scheider

MaxVac Central
- wartungsfrei
- dauerbetriebsfest
- kompakt

im industriellen Alltag.

Seitenkanal-Vakuumpumpen

Seitenkanal-Vakuumpumpen sind 

dauerbetriebsfest, wartungsfrei und 

mittelschweres Saugmaterial und 

horizontale Saugentfernung bis 100 m.

MaxVac Central Aggregate sind in 

FiltroJet-Programm (Produktabscheider) 
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